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CARBON DIOXIDE EXTINGUISHER (KS-SERIES)KOHLENDIOXIDLÖSCHER (KS-Serie)

Die Kohlendioxidlöscher der KS  Serie 
sind Gaslöscher mit 2 oder 5 kg CO .2

Eine Überdrucksicherung am Ventil in 
Form einer Berstscheibe schützt vor 
unzulässigem Überdruck. 

Durch die Konstruktion des Schneerohres 
werden sehr hohe Ratings erreicht.

Jeder Feuerlöscher wird mit Wandhalter 
geliefert.

The KS-series carbon dioxide extinguisher 
is a permanent pressurised extinguisher 
with either 2kg or 5kg capacity.

The lever valve includes a bursting disc 
as standard to avoid overpressurising.

The discharge horns were designed to 
guarantee a very high fire fighting 
rating.

Each extinguisher is supplied with a wall 
bracket.
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Technische Vorteile Technical Advantages

• sehr hohe Ratings geben ungeübten 
   Anwendern mehr Sicherheit
• stoßgesicherte robuste Messingarmatur 
   mit plastbeschichteten Stahlgriffen
• durch das abstellbare Ventil kann der 
   Löschmittelstrahl jederzeit unterbrochen 
   werden
• Berstscheibe als Standardausstattung 
   gegen Überdruck
• Aluminium- oder Stahlflasche möglich
• das spezielle Schneerohrdesign 
   garantiert eine bessere 
   Löschmittelausbringung

• Very high fire extinguishing ratings 
   provide greater safety for unskilled users
• Sturdy and robust brass body, valve with 
   plastic coated steel grips
• Due to the lever valve the flow can be 
   interrupted at any time
• Burst disc as standard offering protection 
   against overpressurising
• Aluminium or steel bottle available
• Special discharge horn design 
   guarantees better hose retention

Besondere Qualitätsmerkmale

• Zulassung nach Europa - Norm DIN EN 3
• Behälter und kompletter Löscher durch 
   TÜV CERT nach Europäischer 
   Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert
• CE-gekennzeichnet
• Ventile zusätzlich  durch BAM geprüft
• 100% Druckprüfung des eigengefertigten 
   Behälters
• Löscher inclusive Ventil korrosionsgetestet 
   (ISO 37 68)

Special Quality Properties

• Approved according to European 
• Standard EN 3
• Cylinder and complete extinguisher 
   assembly approved by TÜV CERT 
   according to European Pressure 
   Equipment Directive (PED)
• CE marked
• Valves are additionally BAM approved
• Cylinders 100% pressure tested
• Extinguisher incl. Valves and hose 
   corrosion tested (ISO 3768)

Alle zum Einsatz kommenden Löschmittel 
haben im Rahmen der gesetzlich 
vorgeschriebenen toxikologischen und 
hygienischen Prüfungen ihre 
Unbedenklichkeit nachgewiesen.

Löschmittel

All extinguishing agents used have been 
proven to be harmless within the 
framework of the legally required 
toxicological and hygienic tests according 
to German laws.

Extinguishing Agent

Brandklassen

Fire safety

Typ
Type  KS 2 BG               KS 5 BG
Rating
Fire Rating 34 B               89 B

Löschmittelmenge
Capacity

LE
LE

2 kg                   

2              

5 kg

5

Löschmittel
Agent

Einsatztemperatur
Temperature range -30° C / +60°C -30° C / +60° C

Treibmittel
Propellant CO2

CO2 CO2

CO2

Gewicht Total
Weight 6,0 kg 14,3 kg

Einbaubreite
Widht 270 mm                330 mm

Einbauhöhe
Height 495 mm                675 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL NOTES

Technische Änderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications!

Brände flüssiger, unter  Flammen-
bildung brennender Stoffe, z.B. 
Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol.

Fires involving liquids or lique-
fiable solids.
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