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DIN BUCKET PUMP  DIN  KÜBELSPRITZE  

Die Kübelspritze ist ein tragbares 
Feuerlöschgerät
mit einer handbetriebenen doppelt 
wirkenden Kolbenpumbe und 10 L 
Füllmenge.

1m (B10) und 5 m (A10) Schlauchlänge.                                            

The bucket pump is a portable fire 
extinguishing appliance with 10 L 
capacity equipped with a mechanical 
pump.

1 m (B10) and 5 m (A10) hoses 
available.
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Technische Vorteile Technical Advantages

• Sehr einfache Handhabung.
• Einsetzbar gegen Brände der 
   Brandklasse A.
• Sehr leicht nachfüllbar.
• Kein Druckbehälter.
• Ausbringung: 10 L / 55 sek.

• Very easy use.
• Use against A fires.
• Very easy recharge.
• No pressure equipment.
• Output: 10 L / 55 sec.

Besondere Qualitätsmerkmale

• Zulassung nach DIN 14405.
• Messing  Pumpwerk.
• Feuerverzinkter Behälter.
• Cadmium- und TGIC - freie 
   Polyesterharzpulverbeschichtung.

Special Quality Properties

• Approved according to 
   DIN Standard 14405.
• Brass pump.
• Fire Zinc plated cylinder.
• Cadmium and TGIC-free polyester 
   powder coating.

Typ
Type  

Rating
Fire rating

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL NOTES

UNSERE QUALITÄT
= IHRE SICHERHEIT

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH, Martin-Ebell-Straße 4, 16816 Neuruppin 

Einbaubreite
Widht

Einbauhöhe
Height

Technische Änderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications!

A 10

A: ja

280               

700             

B 10

A: ja

Treibmittel
Propellant

Löschmittelmenge (Liter)
Amount of agent (litre) 10 10

Einsatztemperatur
Temperature range +5° C  / +60° C +5° C  / +60° C

Löschmittel
Agent Wasser Wasser

Gewicht Total
Total wight  19 kg 18 kg

220

700

Brandklassen

Fire Classification

Brände fester, unter Glut- und 
Flammenbildung brennender
Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, 
Kohle, Textilien, Gummi.

Fires involving solid materials, 
usually of an organic nature, 
in which combustion normally 
takes place with the formation 
of glowing embers.

A

Schlauchlänge
5 m  1 m
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