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FOAM EXTINGUISHERSCHAUMLÖSCHER

Die Schaumlöscher der DN/DF-Serie sind 
Dauerdrucklöscher mit 6 oder 9 Liter 
Schaumlösung. 
Treibmittel ist Stickstoff.
Ein serienmäßiges Manometer zeigt die 
Einsatzbereitschaft des Löschers an.
Die Löscher gibt es mit bzw. ohne 
Frostschutz.
Die Behälter sind innen 
korosionsbeständig beschichtet.
Die Feuerlöscher werden mit Wandhalter 
geliefert, auf Kundenwunsch zusätzlich 
mit Plastikstandfuss oder Fahrzeughalter.
Einfache Handhabung und hohe 
Löschleistung geben auch dem 
ungeübten Benutzer mehr Sicherheit.

The DN- and DF-series foam 
extinguishers are stored pressure 
extinguisher with either 6 l or 9 l water 
solution. 
The propellant is nitrogen. 
The lever valve includes a manometer, 
as well as a test valve as a standard. 
The extinguisher are available with or 
without anti-freeze protection. All cylinder 
are special inside coated. Each 
extinguisher is supplied with a wall 
bracket, at customer's request 
additionally with a plastic foot ring or a 
vehicle bracket. Easy handling and a big 
fire fighting capacity give the possibility 
of a quick and effective fire fighting even 
to unskilled users.



FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH, Martin-Ebell-Straße 4, 16816 Neuruppin 

Tel. 0 33 91/689-0, Fax 0 33 91/689-116, E-Mail: fln@tycoint.com, Homepage: www.fln-neuruppin.de

Technische Vorteile Technical Advantages

• universell einsetzbar gegen Brände der 
   Brandklassen A und B 
• geeignet gegen elektrische Anlagen 
   gemäß EN3
• die hohe Löschleistung gibt ungeübten 
   Anwendern eine hohe Sicherheit
• jederzeit abstellbarer Löschmittelstrahl 
   mittels Hebelventil
• besonders servicefreundlich durch 
   vergrößerte Behälteröffnung
• Ventil mit Überwurfmutter garantiert 
   Dichtheit und immer richtige 
   Ventilstellung
• die Funktionsbereitschaft des Löschers ist 
   durch das prüfbare Manometer jederzeit 
   erkennbar
• spezielles Prüfventil serienmäßig für 
   Prüfung des Druckes

• universal use against A and B fires
• safety at use against electrical 
   equipments according to EN 3
• high fire extinguishing ratings give much 
   more safety to unskilled user
• due to the lever valve the flow can be 
   interrupted at any time
• very service-friendly design
• valve with nut guarantees tightness and 
   always right valve position
• additional pressure gauge (manometer) 
   as standard equipment for permanent 
   pressure control
• special check valve as standard 
   equipment for undependend pressure 
   check

Besondere Qualitätsmerkmale

• Zulassung nach Europa - Norm DIN EN 3
• Behälter und kompletter Löscher durch 
   TÜV CERT nach Europäischer 
   Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert
• CE-gekennzeichnet
• Ventile zusätzlich  durch BAM geprüft
• 100% Druckprüfung des eigengefertigten 
   Behälters
• Ventil und Löscher korrosionsgetestet 
   (ISO 37 68)
• der Behälter ist durch eine spezielle 
   Plastik-Dickschicht vor Korrosion 
   geschützt und wird zweimal elektrisch auf 
   Dichtheit geprüft
• serienmäßig Cadmium- und TGIC - freie 
   Polyesterharzbeschichtung

Special Quality Properties

• approved according to European 
   Standard EN 3
• cylinder and complete extinguisher 
   ensembly approved by TÜV CERT 
   according to European Pressure 
   Equipment Directive (PED)
• CE-marked
• valves are additionally BAM approved
• 100% pressure test of the cylinder
• extinguisher incl. valves and hose 
   corrosion tested (ISO 3768)
• excellent corrosion resistant cylinders by 
   special inside coating procedure; twice 
   tested by high voltage check
• cadmium and TGIC-free polyester 
   powder coating

Alle zum Einsatz kommenden Löschmittel 
haben im Rahmen der gesetzlich 
vorgeschriebenen toxikologischen und 
hygienischen Prüfungen ihre 
Unbedenklichkeit nachgewiesen.

Löschmittel

All extinguishing agents used have been 
proven to be harmless within the 
framework of the legally requiered 
toxicological and hygienic tests according 
to German laws.

Extinguishing Agent

Brandklassen

Fire safety

Typ
Type  S 6 DN               S 9 DN               S 6 DF               S 9 DF               
Rating
Fire rating 13 A, 144 B               21 A, 233 B               13 A, 144 B               21 A, 233 B               

Löschmittelmenge
Amount of agent

LE
LE

6 l                   9 l                   6 l                   9 l                   

4              6              4              6             

Löschmittel
Agent Neufoam X             Neufoam X             Neufoam F             Neufoam F            

Einsatztemperatur
Temperature range 0° C / +60°C     0° C / +60°C     -30° C / +60°C     -30° C / +60°C     

Treibmittel
Propellant N                2 N                2 N                2 N                2

Gewicht Total
Total wight 10,0 kg                  14,0 kg                  10,0 kg                  14,0 kg                  

Einbaubreite
Widht 225 mm                240 mm                225 mm                240 mm                

Einbauhöhe
Height 560 mm                530 mm                560 mm                530 mm                

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL NOTES

Technische Änderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications!

Brände fester, unter Glut- und 
Flammenbildung brennender
Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, 
Kohle, Textilien, Gummi.

Fires involving solid materials, 
usually of an organic nature, 
in which combustion normally 
takes place with the formation 
of glowing embers.

A

Brände flüssiger, unter  Flammen-
bildung brennender Stoffe, z.B. 
Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol.

Fires involving liquids or lique-
fiable solids.

B

UNSERE QUALITÄT
= IHRE SICHERHEIT
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