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The extinguisher W 6 Ai-TF and S 6 Ai-TF 
are cartridge operated extinguisher with 
either 6 l waterbased solution (class A) 
or 6 l Foam (class A + B).

The propellant is carbon dioxide. 

A knock down button (W 6 Ai-TF) or a  
lever valve (S 6 Ai-TF) activates  the 
extinguisher.

Die Löscher W 6 Ai-TF und S 6 Ai-TF 
sind Aufladelöscher mit 6l Wasserlösung 
(Brandklasse A) bzw. 6 l Schaum (Brand-
klasse A + B).

Das Treibmittel ist Kohlendioxid. 

                   

Mittels Schlagknopfarmatur (W 6 Ai-TF) 
bzw. Hebelventil (S 6 Ai-TF) wird der 
Löscher ausgelöst. 
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Merkmale Features

• Hohe Ratings geben ungeübten 
   Anwendern mehr Sicherheit.
• Servicefreundliches Design.
• Frostschutz bis -30 °C.
• Zulassung nach Europa - Norm DIN EN 3.
• Behälter und kompletter Löscher durch 
   TÜV CERT nach Europäischer 
   Druckgeräterichtlinie (PED) zertifiziert.
• CE-gekennzeichnet.
• 100% Druckprüfung des Behälters und der 
   innenliegenden CO -Patrone.2

• Löscher incl. Ventil und Schlauch 
   korrosionsgetestet (ISO 37 68).
• Sehr guter innerer Korrosionsschutz durch 
   spezielle Innenbeschichtungstechnologie; 
   zweimal getestet durch elektrischen 
   Spannungstest.
• Die Ventile sind korrosionsgeschützt durch 
   Verwendung von Messing-, Edelstahl- und 
   Kunststoffbauteilen.

• High fire extinguishing ratings give much 
   more safety for unskilled user.
• Service-friendly design.
• Freeze protection -30 °C.
• Approved according to European 
   Standard EN 3.
• Cylinder and complete extinguisher 
   ensembly approved by TÜV CERT 
   according to European Pressure 
   Equipment Directive (PED).
• CE-marked.
• 100% pressure test of the cylinder and 
   CO  cartridge.2

• Extinguisher incl. valves and hose 
   corrosion tested (ISO 3768).
• Excellent corrosion resistant cylinders by 
   special inside coating procedure; twice 
   tested by high voltage check. 
• Valves are corrosion-resistant by using 
   brass or stainless steel and plastic 
   components.

Alle zum Einsatz kommenden Löschmittel 
haben im Rahmen der gesetzlich 
vorgeschriebenen toxikologischen und 
hygienischen Prüfungen ihre 
Unbedenklichkeit nachgewiesen.

Löschmittel

All extinguishing agents used have been 
proven to be harmless within the 
framework of the legally requiered 
toxicological and hygienic tests according 
to German laws.

Extinguishing Agent

Typ
Type  

Rating
Fire rating

Löschmittelmenge 
Amount of agent 

LE
LE

Löschmittel
Agent
Einsatztemperatur
Temperature range

Treibmittel
Propellant

Gewicht Total
Total wight

Einbaubreite
Widht

Ø Behälter
Ø Cylinder

Einbauhöhe
Height

W 6 Ai-TF
13 A

6 l

4

Wasser +Neufrol

-30° C / +60° C

CO 2

11 kg

270 mm

160 mm

480 mm

S 6 Ai-TF
13 A, 144 B

6 l

4

Neufoam F

-30° C / +60° C

CO 2

12 kg

260 mm

180 mm

484 mm

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL NOTES

UNSERE QUALITÄT
= IHRE SICHERHEIT

Technische Änderungen vorbehalten! / Subject to technical modifications!

Brandklassen
Fire Classification

Brände fester, unter Glut- und 
Flammenbildung brennender
Stoffe, z.B. Holz, Papier, Stroh, 
Kohle, Textilien, Gummi.

Fires involving solid materials, 
usually of an organic nature, 
in which combustion normally 
takes place with the formation 
of glowing embers.

A

Brände flüssiger, unter  Flammen-
bildung brennender Stoffe, z.B. 
Benzin, Öl, Benzol, Lack, Alkohol.

Fires involving liquids or lique-
fiable solids.

B
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